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DESCRIZIONE
Protettivo a freddo a base di zinco, ideale per la protezione di zone scoperte su manufatti zincati a 
caldo dopo le lavorazioni, o per la protezione di ferro ed acciaio grezzo dagli agenti atmosferici. Colore 
molto brillante e durevole nel tempo.
Resistenza estrema all’acqua piovana ed al salmastro, essiccazione rapidissima ed ottimo aspetto 
finale. Una sola passata è sufficiente per assicurare la protezione durevole nel tempo alle strutture 
trattate, con un aspetto estetico molto accattivante.
Se necessario può essere, in un secondo tempo, sopraverniciato con qualsiasi tipo di vernice.

MODO D’USO
Agitare bene la bombola prima dell’uso, fino a sentire bene le sfere interne che si agitano.
Spruzzare da una distanza di circa 20 cm. sulla superficie da trattare, con passate incrociate, badando 
di ricoprire bene la superficie. Se necessario dare due mani di prodotto a distanza di circa 15 minuti 
l’una dall’altra.
Al  termine  dell’uso,  capovolgere  la  bombola  e  spruzzare  fino  all’uscita  di  solo  gas  per  ripulire  il 
pescante.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Colore: grigio argento
Odore: caratteristico di solvente
Stato fisico: aerosol
Solubilità: insolubile in acqua, solubile in solventi organici
Densità Vapori: > 1
Pressione a 20°C: 4 bar
Punto di ebollizione: <35°C
Punto di infiammabilità:  <0°C
Peso specifico: 0,75 - 0,80Kg/l
VOC (Direttiva 1999/13/CE): 75,46 % - 565,95g/litro di preparato
VOC (carbonio volatile): 40,11 %

AVVERTENZE
Simboli:

F+ Estremamente infiammabile
Frasi R:

R12 Estremamente infiammabile.
Frasi S:

S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
S23 Non respirare gli aerosol.
S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Disposizioni speciali:
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 
50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo 
incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare. Conservare fuori 
dalla portata dei bambini.
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