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Detergente alcalino ad alta concentrazione per l'eliminazione di sporchi grassi particolarmente difficili quali smog,
trafic-film e sporchi in genere da viaggio. 
Indicato per la detergenza profonda e veloce di teloni di camion, carrozzerie di mezzi pesanti, cisterne di ogni tipo di
materiale, chassis e motori, mezzi movimento terra, mezzi da cava, ecc. 
Il  prodotto  è  efficacissimo  anche  per  la  pulizia  dei  pavimenti  industriali  e  dove  sono  presenti  sporchi  grassi.
Utilizzabile anche nell'industria alimentare per i piani di sanificazione HACCP.
Il  prodotto e'  efficacissimo anche in presenza di  acque dure,  non intacca le gomme e la  plastica.  Si  risciacqua
velocemente, non lascia residui.

Evitare il contatto prolungato con le superfici in alluminio e sue leghe. Usare il detergente con le superfici fredde ed al
riparo dal sole.

Caratteristiche chimico-fisiche
➢ Aspetto fisico: liquido limpido, verde-azzurro
➢ Odore: caratteristico
➢ pH: 13,5 +/- 0,5
➢ pH 1%: 11,9 +/- 0,5
➢ Densità a +20°C: 1,125 +/- 0,005 g/ml
➢ Contiene tensioattivi conformi al Reg. 648/2004/CE

Dosaggio

Tipo di sporco
Manuale Automatico/piste

Detergente:acqua % ml per auto %

Pesante 1:30 – 1:40 3,5 – 2,5 30 1,5

Medio 1:40 – 1:50 2,5 - 2 20 1

leggero 1:50 – 1:100 2 - 1 10 0,5

Modo d'uso
Manuale con nebulizzatore: diluire il Detergente cargo monocomponente come da tabella di dosaggio, spruzzare
sulla superficie asciutta e risciacquare con idropulitrice.
In automatico: far aspirare il prodotto dalla pompa con dosaggio come da tabella.
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