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meccanocar 411 00 21810-6849-LPG System Cleaner 
 

Prodotto specifico studiato per la pulizia completa e la disincrostazione 

degli impianti di alimentazione a GPL, in unione con la nostra macchina 

codice 4770009240-EK1402. 

 

Usato secondo le indicazioni ed inserito direttamente nel serbatoio prima 

del rifornimento, durante la marcia pulisce profondamente il serbatoio 

stesso, i riduttori di pressione, gli iniettori e le elettrovalvole. 

 

Ripristina il corretto funzionamento dell’impianto, elimina incertezze e 

malfunzionamenti senza dover smontare alcuna parte dell’impianto. Si 

consiglia il trattamento ogni 30.000-40.000 Km o all’occorrenza. 

 

Caratteristiche chimico fisiche 

➢ Aspetto fisico: liquido 

➢ Colore: incolore 

➢ Odore: caratteristico 

➢ pH soluzione all’1%: 5 

➢ Punto di congelamento: +150°C 

➢ Punto di infiammabilità: <23°C 

 

Modo d’uso 

➢ LPG System Cleaner è da utilizzarsi solo ed esclusivamente con la macchina EK1402, seguendo le istruzioni del 

manuale d’uso. Effettuare i cicli di pulizia ogni 30/40.000 km o all'occorrenza. Versare circa 120/150 ml di prodotto 

all’interno del serbatoio dell’EK1402, seguendo le istruzioni riportare del display. 

➢ Inserire il pulitore nel serbatoio della vettura e tassativamente fare il pieno di GPL in modo da diluire in maniera 

ottimale il pulitore, successivamente utilizzare il mezzo normalmente.  

➢ Si consiglia di effettuare l’operazione con il serbatoio vuoto o al massino al 50% della sua capacità. 

 

Caratteristiche 

➢ Deterge e Disincrosta l’impianto di alimentazione a Gpl dei veicoli. 

➢ Elimina i residui e le incrostazioni formulate nei serbatoi, nei riduttori di pressione, negli iniettori e nelle 

elettrovalvole. 

➢ Ottimizza tutto l'impianto e le sue componenti non richiedendo lo smontaggio di alcuna delle parti interessate. 
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