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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
 
La sottoscritta  MECCANOCAR ITALIA S.R.L. 

Via S. Francesco 22 
    56033 Capannoli (PI) 
 
Dichiara che i Dispositivi individuali di sicurezza descritti qui di seguito: 
 

446 00 09035-4231-Imbracatura anticaduta. 
446 00 09040-4232-Cintura di posizionamento 

446 00 09045-4233-Cordino di sicurezza. 
                                        
Sono conformi alle direttive emanate dagli Stati membri della Comunità Europea con la Direttiva 89/686/CEE 
Art. 11A e 11B e corrispondono ai relativi certificati ed alle specifiche elencati nella tabella. 
 

Tipo di DPI  Nome 
commerciale 

Norma  Ente di 
certificazione 

N° certificato  Ns. articolo  

Imbracatura 
anticaduta 

EKO 2 EN 361 0082 0082-060-160-
12-96-0281 

446 00 09035-
4231 

Cintura di 
posizionamento 

EKO 1 EN 358 0082 0082-060-160-
12-96-0279 

446 00 09040-
4232 

Cordino di 
sicurezza 

FPL1200E EN 358 0082 0082-060-160-
11-96-0233 

446 00 09045-
4233 

 
Ente di certificazione N° 0082: Apave Lyonnaise – B.P. 3 – 177, Route de Sain-Bel – F.69811 Tassin Cedex 
– FRANCE. 
 
Inoltre specifichiamo che i DPI sono appartenenti alla terza categoria come descritto nel Decreto Legislativo 
N° 475 del 04/12/1992 e sottoposti ad un sistema di qualità ISO 9002 per il quale il fornitore ha ottenuto la 
certificazione N° E-0819 dall’Ente certificatore Ascert International. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


