
 

Assortimento a filettare METRICO in cassetta di legno, speciale per garage e officine, per filettare fori 
passanti  e  ciechi  in  ferro,  acciaio  dolce  e  a  bassa  resistenza  con  R  ≤  600  N/mm 2.  E’  buona  norma 
applicare una coppia limitata, avanzando con 2 filetti alla volta e riprendendo in continuo la filettatura. 
Maschi e filiere CV, che hanno durezza HRC 61÷62, sono molto utili per ripassare filetti esistenti. 
Set di filettatura in cassetta di legno per realizzare filettature in ferro e acciaio con R ≤ 600 N/mm2 Si consiglia di applicare una bassa coppia
 di serraggio, procedendo con 2 filettature alla volta. I maschi e le filiere C.V. sono utili per rinnovare le filettature esistenti.

 

Maschi e relativo preforo  Filiere e dim. per filettatura 

 
M+MF 

 
(mm)   

M+MF 

 
(mm)   

M+MF 
 

(mm) 
 

M+MF 
 

(mm) 
2x0.4 1.60 11x0.75 10.20 2x0.4 1.93 11x0.75 10.90 
3x0.5 2.50 11x1 10.00 3x0.5 2.92 11x1 10.88 
4x0.7 3.30 11x1.25 9.80 4x0.7 3.91 11x1.25 10.87 
5x0.8 4.20 11x1.5 9.50 5x0.8 4.90 11x1.5 10.85 
6x0.75 5.20 12x0.75 10.20 6x0.75 5.90 12x0.75 11.90 

6x1 5.00 12x1 11.00 6x1 5.88 12x1 11.88 
7x0.75 6.20 12x1.25 10.80 7x0.75 6.90 12x1.25 11.86 

7x1 6.00 12x1.5 10.50 7x1 6.88 12x1.5 11.85 
8x0.75 7.20 12x1.75 10.20 8x0.75 7.90 12x1.75 11.83 

8x1 7.00 14x1 13.00 8x1 7.88 14x1 13.88 
8x1.25 6.80 14x1.25 12.80 8x1.25 7.87 14x1.25 13.86 
9x0.75 8.20 14x1.5 12.50 9x0.75 8.90 14x1.5 13.85 

9x1 8.00 14x2 12.00 9x1 8.88 14x2 13.82 
9x1.25 7.80 16x1 15.00 9x1.25 8.87 16x1 15.88 
10x0.75 9.20 16x1.5 14.50 10x0.75 9.90 16x1.5 15.85 

10x1 9.00 16x2 14.00 10x1 9.88 16x2 15.82 
10x1.25 8.80 18x1.5 16.50 10x1.25 9.86 18x1.5 17.85 
10x1.5 8.50  10x1.5 9.85  

M+MF 2÷18 
35 passi  
110 pezzi  

500x340x60 mm 
7,9 Kg 

Accessori 
Accessories 
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