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Produit composé d'un mélange de solvants puissants qui, pulvérisés et 

laissés agir, dissolvent et cassent les dépôts de carbone qui 

empêchent l'extraction des injecteurs et des bougies de préchauffage 

des moteurs diesel. 

 

Adapté à tous les ateliers mécaniques, il permet également un 

nettoyage facile des turbocompresseurs côté échappement, des 

vannes EGR incrustées, des incrustations à l'intérieur des catalyseurs 

et des filtres à particules. 

 

Le produit a des effets de décapage de peinture, ne pas utiliser sur des 

pièces peintes ou en plastique. Protéger adéquatement les mains et 

les yeux. 

 

Mode d’emploi 

Vaporiser le produit sur l'incrustation et mouiller abondamment. Attendre le temps nécessaire à sa désintégration, 

voire jusqu'à 180 minutes. Nettoyez tout avec des solvants, comme du nettoyant pour freins, avec du papier ou avec 

des outils spéciaux. Si nécessaire, l'opération peut être répétée. Procéder au démontage des injecteurs ou des 

bougies de préchauffage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sous reserve de modifications 

 


