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meccanocar ADBlue engine cleaner 

4110021280-6436-300 ml  - 4110021290-6437-5 L 
 

Additif pour AdBlue, utilisé dans les moteurs diesel dotés de la 

technologie SCR (AdBlue). 

 

Utilisé en continu dans le liquide AdBlue à raison de 1%, le produit évite 

la formation d'incrustations sur l'injecteur situé dans le système 

d'échappement, favorisant son fonctionnement et sa durabilité. 

 

L'utilisation constante du produit évite la formation d'agglomérats de sel 

et de calcaire dans le tuyau d'échappement. 

 

Domaines d'utilisation 

Ateliers automobiles, ateliers de véhicules industriels et agricoles, distributeurs de carburant. 

 

Caractéristiques chimiques/physiques 

➢ Aspect physique: Liquide 

➢ Couleur: Incolore 

➢ pH: 6.3 

➢ Densité à 15°C: 1 Kg/m3 

➢ Viscosité à 20°C: 9,7 mpa/s 

➢ Solubilité: Soluble 

➢ Point d'éclair: >70°C 

 

Méthode d'utilisation et applications 

➢ Systèmes diesel avec technologie SCR (AdBlue) 

➢ 100 ml de produit tous les 10 litres d'Adblue soit 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sous reserve de modifications 

 


