
 
Descrizione : 
Apparecchio per il recupero rapido dell'olio motore da  qualunque automezzo. 
Il cambio dell’olio può avvenire per caduta,  o per aspirazione dalla coppa del 
motore, con olio caldo (70/80° C), tramite una delle 6 sonde fornite a corredo. 
L’aspirazione da terra avviene per mezzo di un depressore pneumatico che 
consente la visualizzazione dell’olio recuperato. 
Semplice nell'utilizzo, è munito di una valvola di sovrapressione tarata a 4 bar. 
Apparecchio realizzato nel rispetto della vigente normativa CE 
 

 

 Caratteristiche Tecniche

  Recipienti costruiti in acciaio al Carbonio 
  Verniciatura a caldo
  Svuotamento pneumatico
  Tappo di scarico per pulizia e ispezione interna 
  Vaschetta di raccolta in metallo con griglia frangiflutto e scola filtri
  Indicazione visiva del livello dell’olio 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Vaschetta   12 lt. 

Visore plastica   10 lt. 

Attacco entrata aria 
  1/4” F 

Consumo d’aria  200 l/min. 

Livello rumorosità   <78 (dB) 
 
Peso   51  Kg 

Serbatoio
Press. di utilizzo min./max 

4 bar 

  Capacità 80 lt. 

  Misure                                                x 495 mm 

                                                             y 560 mm 

                                                             z 1030 mm 

Imballo  
mm. 510x570x1040 + 
mm.275x230x640 

 

           CARATTERISTICHE TECNICHE

 

Aspiratore Olio Esausto 

Spent Oil Vacuum Items  
 

 Codice Meccanocar 4430049370 
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